
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Text erstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Seriennummer anlegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über den Button  
„Text“ -  „Drucker Text“ fügen Sie einen neuen 
Textbaustein ein. 

Im folgenden Schritt wählen Sie den Reiter 

„Datenquelle“ aus und klicken anschließend 

auf den Button „Seriennr., Variable, Datum, 

Uhrzeit einrichten“. 

Etiketten inkl. Seriennummer 

Löschen Sie den blau 

hinterlegten Text „GoLabel“ 

und klicken Sie innerhalb der 

Zeile „Seriennr.“ Auf den 

Button „Bearbeiten“. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geben Sie im Feld rechts 

neben der Information 

„Startwert“ den Wert ein, 

ab welchem der 

automatische Zähler 

beginnen soll. 

Klicken Sie auf den Button „Add“ 

und geben Sie die Werte zur 

Kontrolle des fortlaufenden 

Zählers ein. 

Kontrollieren Sie die soeben 

eingetragenen Werte und übertragen 

Sie diese durch Klick auf den Button 

„Einfügen“ innerhalb der Zeile 

„Seriennr.“ In das Freifeld. Bestätigen 

Sie den Arbeitsschritt anschließend 

mit Klick auf „OK“. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Zähler platzieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Startwert wird Ihnen nun 

noch einmal in der Vorschau zur 

Kontrolle angezeigt. Mit Klick auf 

den Button „OK“ bestätigen Sie 

die Richtigkeit der Anzeige. 

Der Startwert für den ersten Druck 

kann jetzt individuell auf dem Etikett 

platziert werden und wird sich mit 

jedem weiteren Etikett fortlaufend 

erhöhen. 


